
Sida
1(4)              

Ort, datum Uppdragsnummer

Göteborg, 2023-10-03 1000
Upprättat av Reviderat den Arbetsnamn

Christoffer Svedholm Examensarbeten

Titel Beskrivning Mål Avd. Kontor Handledare

Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd vid 
konceptuell utformning av vägbroar

Anl Gbg
Christoffer S
Sebastian O

Vibration assessment of buildings supported 
by end-bearing piles.

Finite element modelling of building, foundation 
and soil for vibration assessment

Investigation of the influence of pile foundation 
design on vibrations in the building. Development of 
a simplified approach for practical design purposes.

Anl Sthlm Abbas Z K

Local buckling of concrete filled steel tubes Nonlinear FE analysis of composite concrete-
steel sections and comparison to the design 
procedures

Investigate how local buckling in the steel tube 
should be taken into account at the presence of 
concrete filling. Recommendations regarding design 
of concrete-filled steel tubes in cross-section class 4 
according to Eurocode. 

Geo Sthlm Anders B-L

Stabilitetsutredning av schakt för ett nytt 

källarplan under Feskekörka i Göteborg

Ett nytt källarplan har planerats under den befintliga 

Feskekörkan i samband med upprustningen av hela 

huset. För att kunna säkerställa schaktet behövs en 

tillfällig stödkonstruktion installeras runt schaktet. En 

utredning av totalstabilitet för stödkonstruktionen 

har utförts i programvaror Slope/W och PLAXIS 2D 

men två olika resultat har räknats fram.

Jämförelse av stabilitetsutredningar i programvaror 

Slope/W (Limit Equilibrium) och PLAXIS 2D (Finite 

Element). 

Geo Gbg Mehras Sh

Vid val av brotyp är det viktigt att konstruktören tar hänsyn till den aktuella platsen. Det kan till exempel 
finnas begränsningar på fri höjd eller var stöd kan placeras. Det finns också normkrav, samt önskemål 
från beställare och entreprenör som behöver beaktas. Syftet med ex-jobbet är att träna en artificiell 
intelligens (AI) till att föreslå konceptuell utformning av vägbroar. AI bedöms som lämplig eftersom den 
kan bearbeta stora datamängder och simulera olika scenarier snabbare än traditionella metoder. 

Arbetet kommer att inledas med en litteraturstudie som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Bland 
annat ska olika AI-modeller presenteras och vilken data som krävs för att träna dessa. Utifrån 
litteraturstudien ska en AI-modell väljas och tränas för att uppfylla projektets syfte. Modellen ska sedan 
provas genom att generera ett antal konceptuella utformningar som sedan utvärderas.
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Sponter i TVK 4

Permanenta kajsponter och Combi-Walls med 

huvudelment av stora rörprofiler hamnar ofta i 

TVK4. Dimensioneringen av dessa är 

problematisk och kan skilja markant beroende 

på vilken Eurokod som används. För att 

utvärdera risken för lokal buckling och 

tvärsnittets kapacitet i TVK4 kan en FEM-

modell användas, resultaten kan jämföras med 

beräknade resultat från de olika Eurokoderna 

som kan användas vid dimensionering

Att utvärdera de olika dimensioneringsmetoderna i 
SS-EN 1994, SS-EN 1993-5 samt SS-EN 1993-1-6 
och ge rekomendationer för hurde bärande 
elementen i en spont i TVK 4 bör dimensioneras

Geo Sthlm Fredrik J

Egenskaper på fritkiosnmaterial fyllt under vatten Geo STHLM Anders B-L
Diimensioneringsprogram för rörbroar Framtagning av dimensioneringsprogram för 

rörbroar. Om möjligt med koppling till 
modell/redovisning Dimensioneringsprogram för rörbroar Anl Mal Benjamin B

Tvärkraftsarmering i farbana från trafiklaster Äldre plattrambroar saknar oftast 
tvärkraftsarmering i farbanan. Utredning av om 
det går att åstadkomma genom spridning av 
tvärkrafter från punktlaster. Minskning av 
tvärkraftsarmering skulle ge miljö- och 
tismässiga besparingar både i projektering- och 
produktionsskede.

Utvärdering av beräkningsmetodik för 
tvärkraftsarmeringsbehov i farbanor Anl Mal Benjamin B

Utredning av kapacitet i bergförankringskoner Beräkning av kapacitet för bergförankring är 
väldigt konservativ, då enbart bergkonens tyngd 
tillgodoräknas. Översyn av beräkningsmetodik 
och utredning av utnyttjande av skjuvkapacitet. 
Hur påverkar grundvattenyta och fundamentets 
tryckzon? Utvärdering av beräkningsmetodik för bergförankring Anl Mal Henrik P M
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Automatiserad plattformsoberoende CO2-
kalkylator

Skapa ett program som utifrån en 3D-modell 
uppladdad från Tekla eller Revit beräknar CO2-
ekvivalenter och lägger till datan på modellen. 
Automatiserat förlopp med dynamisk 
presentation av resultat. Anl Mal Niklas E

Geonät vid kranuppställning och 
arbetsbäddar Geonät används ofta vid kranuppställningar 

samt i arrbetsbäddar för att minska 
fyllnadsmaterialets mäktighet, hur detta ska 
beaktas vid dimensionering kan dock skilja sig. I 
vissa fall antas endast bäddens stanskapacitet 
ökas och i vissa fall antas det att geonätet ökar 
lastspridningen till underliggande material. 

Utvärdera effekten av geonät i arbetsbäddar och 
kranuppställnignar och ge rekommendationer på hur 
det ska beaktas vid dimensionering GEo Sthlm/Gbg Nils N

Cracking of reinforced concrete structures 
exposed to thermally induced restraint forces

Anl Sthlm Abbas Z K
A Parametric Study on Dynamics of End-
Shield Railway Bridges including Soil-
Structure Interaction.

Anl Sthlm Aaron R

Perform a literature review on restraint forces and available approaches to deal with it in the codes.  A 
comparison between the results of different methods such as Linear FEA, Non-linear FEA and 
analytical approaches for a practical case study. Propose an appropriate practical procedure for 
design of RC structures exposed to thermally induced restraint forces. 

The study will require a literature review followed by the development of a parametric finite element 
model of an end-shield bridge in Abaqus. The parametric model will then be used to study the effect of 
various parameters on the bridge's dynamic response. The study could be extended to include a 
comparison of measured values from a real bridge with the results from the study. The student is 
expected to have good programming skills with knowledge of Matlab and/or Python being 
advantageous. 
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Comparison of modelling techniques for 
early-age thermal cracking in concrete 

Anl Sthlm Aaron R

In practice, when analyzing early-age thermal cracking in concrete structures an equivalent method is 
used. First the restraint conditions are determined in a 3D finite element model followed by a plane-
surface analysis for temperature development and early age thermal cracking.  This study will compare 
the results of the equivalent method with direct calculation using a single 3D-finite element model for 
calculation of both restraint properties as well as early-age thermal cracking. Part of the work will be to 
analyze which commercially available software is most applicable for analysis of early-age thermal 
cracking. Possible programs to consider are :DIANA, ATENA, Abaqus, Comsol and Sofistick. The 
study can also include a parametric analysis investigating how the two modelling techniques compare 
with respect to different calculation parameters such as geometry, boundary conditions, material and 
insulation properties.
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